
ProLEC FO

ProLEC FO yıldırım çarpması izleme sistemi, bir algılayıcı ve fiber optik kablo ile iletişim kuran 
bir optik elektrik dönüştürücüsünden oluşur. Optik elektrik dönüştürücüsü, basit bir sinyal 

protokolü kullanarak harici cihaza veri gönderir.

Kullanıcı ekipmanı, çalışma verimliliğini ve rüzgar türbini bakım prosedürlerini optimize etmeye 
yardımcı olan optik elektrik dönüştürücü tarafından iletilen alarmları alır.

Özellikler

• Rüzgar türbininin yıldırım koruma sistemine (LPS) doğrudan düşen bir yıldırımı tespit eder
• 2 kA üzeri genliğe sahip yıldırım çarpmalarını tespit eder
• Basit montaj
• Yalıtımlı fiber optik bağlantılar – 10 m optik kablo dahildir
• Yüksek Gerilim yalıtımı

Teknik bilgi ProLEC FO

Elektriksel

Eşik Rüzgar Akımı(8/20 µs) [Itc] > 2 kA

Azami Akıma Direnme (10/350 µs) [Imcw] 250 kA 

Eşik Tespit Hatası +/- 200 A

Güç Kaynağı	 Değiştirilebilir 3.6 V (D Boy) batarya 
Üç yıla kadar batarya ömrü

İletişim	 Fiber optik

Mekanik

Sıcaklık Aralığı	 -40 °C ila +55 °C [-40 °F ila +131 °F]

Çevresel Giriş Koruma (IP) Sınıfı IP 65

Algılayıcı Kutusu Materyali GD-Al Si 12 (DIN 1725)

Kutu Ebatları	 130 × 119 × 65 mm 
[5.12" × 4.69" × 2.56"]

Ağırlık Bataryasız 690 gr [1,52 lbs]

Batarya ile 790 gr [1,74 lbs]

Standartlara Uygunluk & Belgelendirmeler

Standartlar EN 61326-1; EN 60068-2

Belgelendirme RoHS, CE

Ürün Diyagramı

6565
[2,56]

130
[5,12]

11
9

[4,
69

]

170
[6,69]

500
[19,6]

www.raycap.com   www.yilkomer.com

VERİ SAYFASI



Tipik Kurulum

ProLEC OEC

STATUS
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ProLEC OEC

Fiberoptik Kablo

Montaj 
Noktası

Teknik Veriler ProLEC OEC

Elektriksel

Güç Kaynağı	 5 VDC ila 30 VDC

İletişim	 Fiber optik algılayıcısı ile iletişim

Harici cihazlarla iletişim; kullanma 
kılavuzu Ek A’ya bakınız.

Mekanik

Sıcaklık Aralığı	 32 °F ila +131 °F [0 °C ila +55 °C]

Çevresel Giriş Koruma (IP) Sınıfı IP 20

Kutu Malzemesi PA (Poliamit): 
Söndürme derecesi UL 94 V-0

Kutu Ebatları	 124 × 99 × 22,6 mm 
[4,9" × 3,9" × 0,9"]

Birim başına ağırlık	 110 gr [0,24 lbs]

Standartlara Uygunluk & Belgelendirmeler

Standartlar EN 61326-1

Belgelendirme RoHS, CE

Teknik Veriler Fiber Optik Kablo

Mekanik

Kablo Tipi 1 mm [0,039"] çap 
Standart POF sınıfı

Zayıflatma 0,22 dB/m tipik 

Sıcaklık Aralığı	 -40 °C ila +85 °C [-40 °F ila 185 °F]

Yapım Dupleks plastik fiber, siyah polietilen 
kılıflı

Alev Sınıfı	 Alev geciktirici: UL VW-1 

Sonlandırma Sonlandırılmamış 

Azami Çalışma Uzunluğu 20 m [65,62']

Sipariş Kodu

ProLEC FO Sipariş Kodu 130 533

mm
[inç]
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