
ProSEC II+

ProSEC II+ ek işlevlere sahip 
bir ani darbe akımı sayacıdır. 
Ani darbe sayımının yanı 
sıra, sayılan her bir ani darbe 
akımının saati ve tarihini de 
kaydeder. Bu ek saat ve 
tarih kaydetme işlevi, her bir 
dalgalanmanın tam zamanını 
belirlemeyi ve bunları bir 
tesis veya yapı içerisindeki 
ekipman ve güç kaynağı 
problemleriyle ilişkilendirmeyi 
mümkün kılar.

Özellikler

• LCD ekranlar ani akım darbesi sayısını, ani akım darbesi olayının saatini,
dakikasını ve tarihini gösterir

• TIME/DATE (Saat/Tarih) ayarlama ve günlük görüntüleme düğmeleri
• Değiştirilebilir batarya, iki yıla kadar batarya ömrü
• Kurulumu kolay, geçmeli ani akım darbesi algılayıcısı
• Uyumluluklar: IEC/EN 62561-6

Teknik Veriler

Elektriksel

ProSEC II+ Sipariş Kodu 130 100

Eşik Akımı (8/20 µs) [ltc] 50 A

Azami Sayma Boşaltım Akımı (8/20 µs) [Imcw] 50 kA 

Güç Kaynağı Değiştirilebilir CR17335 lityum batarya 
İki yıla kadar batarya ömrü 

Kaydedilen Azami Olay Sayısı 999

Mekanik

Montaj Yöntemi EN 60715 35 mm DIN ray

Akım Algılayıcı İçindeki Azami Kablo Çapı 14 mm [0,55"]

Algılayıcı Kablosu 0,5 m [19,7"]

Sıcaklık Aralığı -20 °C ila +70 °C [-4 °F ila +158 °F]

Çevresel Giriş Koruma (IP) Sınıfı IP 20

Kutu Malzemesi Termoplastik;
Söndürme derecesi UL 94 V-0

Kutu Ebatları (U × G × D) 90 × 36 × 67 mm 
[3,54" × 1,42" × 2,64"]

Ebatlar DIN 43880 2 TE

Paketli Ebatları (U × G × D) 110 × 42 × 83 mm  
[4,33" × 1.65" × 3,27"]

Ağırlık 150 g [0,33 lbs]

Standartlara Uygunluk & Belgelendirmeler

Standartlar IEC 62561-6

Belgelendirme RoHS, CE
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