
ProSLS

ProSLS, SPD’nin faydalı 
ömrünü tahmin etmede en 
doğru göstergeyi sağlayan 
SPD kaçak akımını sürekli 
olarak takip eden bir cihazdır. 
Ölçülen akımı kullanarak 
ProSLS, bir SPD'deki ileri 
derece bozulmaları öngörebilir 
ve bu bilgiyi kullanıcıya 
iletebilir.

Özellikler

• Tüm SPD ebatlarına ve modellerine otomatik uyum
• Değiştirilebilir batarya, iki yıla kadar batarya ömrü
• SPD için devamlı olarak kaçak akım izlemesi sağlar
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ProSLS
SPD life status indication

L1 L2 L3

STATUS

Teknik Veriler

Elektriksel

ProSLS Sipariş Kodu 130 551

ProSLS Shielded Sipariş Kodu 133 005

Ölçülebilen En Düşük Akım (SPD Kaçağı) 100 µ A

Güç Kaynağı Değiştirilebilir 3.6 V (ER AA) batarya 
İki yıla kadar batarya ömrü

Uzak Bağlantı Noktaları 1 A 
45 VAC / 30 VDC

Mekanik

Montaj Yöntemi EN 60715 35 mm DIN ray

Akım Algılayıcı İçindeki Azami Kablo Çapı 12 mm [0,47"]

Algılayıcı Kablosu 1 m [39,4"]

Sıcaklık Aralığı -30 °C ila +70 °C [-22 °F ila +158 °F]

Kutu Malzemesi Termoplastik;
Söndürme derecesi UL 94 V-0

Çevresel Giriş Koruma (IP) Sınıfı IP 20

Kutu Ebatları (U × G × D) 90 × 36 × 67 mm 
[3,54" × 1,41" × 2,63"]

Ebatlar DIN 43880 2 TE

Paketli Ebatları (U × G × D) 106 × 58 × 73,5 mm 
[4,17" × 2.28" × 2,89"]

Ağırlık 440 gr [0,88 lbs]

Standartlara Uygunluk & Belgelendirmeler

Standartlar IEC 61643-331

Belgelendirme RoHS, CE
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