
ProSMS 8

Teknik Veriler

Elektriksel

ProSMS  8 Sipariş Kodu 130 620

ProSMS  8 Kutusuz Sipariş Kodu 130 630

Kanal Sayısı 8

Azami Sicim Sayısı 24

Anma Güç Kaynağı Gerilimi [UC  DC] 90 VDC ila 1.000 VDC

Gerilim Ölçüm Aralığı 0 ila 1,000 VDC

Akım Ölçüm Aralığı 0 ila 30 A (çift kutuplu)

Ölçüm Doğruluğu Hatası <± %1

Cihazın Güç Tüketimi < 1,5 W

Mekanik

Montaj Yöntemi EN 60715 35 mm DIN ray

Güç Yaylı Terminalleri (Katı/Damarlı) 16 mm2 / 10 mm2  [0,03 inç2 / 0,02 inç2]

Veri Yaylı Terminalleri 1,5 mm2  / 0,002 inç2

Çevresel Giriş Koruma (IP) Sınıfı IP 20

Kasa Materyali PVC

Kutu Ebatları (U × Y × D) 231,7 × 105,4 × 54,1 mm 
[9,12" × 4,14" × 2,13"]

Ağırlık 515 gr [1,13 lbs]

Çevresel

Sıcaklık Aralığı -30 °C ila +70 °C [-22 °F ila +158 °F]

Ortam Sıcaklığı Ölçümü -30 °C ila +100 °C [-22 °F ila +212 °F]

Bağıl Nem %10...%95, yoğuşmasız

Tüm Kanallarda Azami Isı Dağılımı (240 A) 10 W

Özellikler

	 8 kanal destekler (8 sicim/30 A ya da 24 sicim/10 A)
	 kanal başına 30 A (çift kutuplu)
	 Harici güç kaynağı gerektirmez
	 Devamlı dahili enerji hesaplamaları (kwh/kanal)
	 Sinyal/veri hatları, girişler ve bütünleşik ani akım/yıldırım sayacı için 

bütünleşik ani akım artışı koruması 
	 Robust serisi MODBUS RTU RS-485 iletişim protokolü 

Raycap ProSMS 8 dizi 
izleme çözümü, aşağıdakileri 
içeren, yenilikçi özellikler 
sunar: Ani akım dalgalanması 
korumalı girişler, kötü veya 
arklanma yapan kablo 
ucu bağlantı noktalarını 
uzaktan tespit etme özelliği 
ve bir dizi diğer iletişim 
seçeneği sunar. Bu özellikler, 
büyük PV sistemlerinin 
park operatörlerinin, 
saha bakım ihtiyaçlarını 
anında anlamalarına ve 
yanıtlamalarına olanak 
tanırken, verimlilik kaybını ve 
işletme masraflarını azaltır. 

Dizi izleme özelliği, output 
kaybı veya belirli bir PV 
panelinin arıza yapması gibi 
saha arızalarının erken tespit 
edilmesini sağlar ve enerji 
kayıplarını en aza indirerek, 
PV sisteminin ömrünü 
uzatabilir.
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Noktası
ProSMS 8

Ana Güç

evireç

Kontrol Merkezi

Güç Kablosu

Haberleşme Kablosu
MODBUS RS485

Standartlara Uygunluk & Belgelendirmeler

Standartlar EN 61010-1, EN 61326-1

Belgelendirme RoHS, CE

İletişim

Seri İletişim Protokolü MODBUS RTU RS-485

Ürün Diyagramı

mm
[inç]
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